Vienkāršota procedūra
	Identifikācijas Nr.: 
	RŪ-2009/61

	Apraksts:
	SIA „Rīgas ūdens” izsludina vienkāršotu procedūru
„Būvprojektu izstrāde elektroapgādes ietaišu atjaunošanai SIA „Rīgas ūdens” vajadzībām”.

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta: 
	2009.gada 03.decembris plkst.11oo, Zigfrīda Annas Meierovica bulv.1, korp.5, 504. kabinets 

	Kontaktpersona:
	Sagādes daļas vadītāja Vineta Dambrovska tālr. 67088368; e-pasts: vineta.dambrovska@rigasudens.lv 


Vienkāršota procedūra ir sadalīta 3 (trīs) lotēs:

1.lote – Būvprojekta izstrāde elektroapgādes ietaišu atjaunošanai SIA „Rīgas ūdens” objektā: Daugavgrīvas šoseja 3, Rīga.

2.lote – Būvprojekta izstrāde elektroapgādes ietaišu atjaunošanai SIA „Rīgas ūdens” objektā: Krustpils iela 6, Rīga.

3.lote – Būvprojekta izstrāde elektroapgādes ietaišu atjaunošanai SIA „Rīgas ūdens” objektā: Jaunciema gatve 326, Rīga.

Aicinām Jūs piedalīties vienkāršotā procedūrā un līdz 2009.gada 03.decembrim plkst.1100 iesniegt savus piedāvājumus SIA “Rīgas ūdens” Sagādes daļā - Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 5.korpusa 1.stāvā 504. kabinetā. Pēc šī termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.
Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumus gan katrai lotei atsevišķi, gan visām lotēm kopā.

Iepazīšanās ar objektiem, Rīgā:

· Ūdens sūkņu stacija, Daugavgrīvas šosejā 3 – 24.11.2009. plkst. 1000;

· Ūdens sūkņu stacija, Krustpils ielā 6 – 25.11.2009. plkst. 1000;

· Ūdens sūkņu stacija, Jaunciema gatvē 326 – 26.11.2009. plkst. 1000.

Jūsu piedāvājumā jānorāda:
1. Pakalpojumu sniegšanas izmaksas katrai lotei atsevišķi izvērstas tāmes veidā (latos bez PVN, PVN, ar PVN).

2. Būvprojekta izstrādes laika grafiks.
3. Apmaksas noteikumi, vēlama pēcapmaksa, priekšapmaksas gadījumā Izpildītājs iesniedz bankas garantiju priekšapmaksas summas apmērā.
Iesniedzamie dokumenti:

1. Pretendenta apstiprināta Komersanta reģistrācijas apliecības kopija.

2. Valsts ieņēmuma dienesta izziņa (var būt arī Pretendenta apstiprināta kopija), ka Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijā (izziņai jābūt izsniegtai ne vairāk kā 30 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa).
3. Pretendenta apstiprināta sertifikāta, par tiesībām veikt elektroietaišu ierīkošanas būvprojektu izstrādi, kopija.
Vienkāršotas procedūras dalībnieks sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 10 nedēļas no tā iesniegšanas brīža.

Papildus informāciju var saņemt pie SIA “Rīgas ūdens” Ūdensvada tīkla sūkņu staciju dienesta vadītāja Aivara Bērenfelda, tālr. 67615368, mob. 29258384; e-pasts: aivars.berenfelds@rigasudens.lv.
Pielikums Nr.1 – Darba uzdevums uz 1 lappuses.

Pielikums Nr.2 – 1.lote „Būvprojekta izstrāde elektroapgādes ietaišu ierīkošanai SIA „Rīgas ūdens” objektā: Daugavgrīvas šoseja 3, Rīga” uz 2 lappusēm.
Pielikums Nr.3 – 2.lote „Būvprojekta izstrāde elektroapgādes ietaišu ierīkošanai SIA „Rīgas ūdens” objektā: Krustpils iela 6, Rīga” uz 2 lappusēm.

Pielikums Nr.4 – 3.lote „Būvprojekta izstrāde elektroapgādes ietaišu ierīkošanai SIA „Rīgas ūdens” objektā: Jaunciema gatve 326, Rīga” uz 2 lappusēm

Pielikums Nr.1
Darba uzdevums
Atjaunošanas darbu veikšana, kas saistīta ar sūkņu staciju Daugavgrīvas šosejā 3, Krustpils ielā 6a un Jaunciema gatvē 326 elektroapgādes projektu izstrādi, atsakoties no vidējā sprieguma sistēmas lietotāja pusē.
1. Vispārējā informācija.

1.1. Šajā dokumentā ir formulētas darba uzdevuma nostādnes darbu veikšanai, materiālu izvēlei un piegādei, un objekta nodošanai ekspluatācijā.

1.2. Projekts tiek finansēts no SIA „Rīgas ūdens” līdzekļiem.

1.3. Saņēmējinstitūcija ir SIA „Rīgas ūdens”.

1.4. Situācijas apraksts:

Augšminēto objektu elektroapgāde tika izveidot laika periodā no 1970. līdz 1980. gadam. Šajā laikā ir zudusi nepieciešamība izmantot 6kV elektrodzinējus, kā arī visa elektroiekārta ir tehniski nolietojusies, to remonts un rezerves daļu iegāde rada ievērojamas grūtības. Šo iemeslu dēļ tika pieņemts lēmums rekonstruēt elektroietaišu ievadu sadales, atsakoties no vidējā sprieguma, un modernizēt sistēmas lietotāja 0,4kV spēka sadales.
2. Prasības uzņēmējam izstrādājot projektu:
2.1. 1.lote – Objekts – ūdens sūkņu stacija Daugavgrīvas šosejā 3:
· Izstrādāt elektroietaišu ierīkošanas projektu atbilstoši Tehniskajiem noteikumiem Nr. 109993092 (divi ievadi) – pielikums Nr.2;
· Izstrādāt sistēmas lietotāja pusē 0,4kV spēka sadales rekonstrukcijas projektu.
2.2. 2.lote – Objekts – ūdens sūkņu stacija Krustpils ielā 6a:
· Izstrādāt elektroietaišu ierīkošanas projektu atbilstoši Tehniskajiem noteikumiem Nr. 109996099 (divi ievadi) – pielikums Nr.3;

· Izstrādāt sistēmas lietotāja pusē 0,4kV spēka sadales rekonstrukcijas projektu.

2.3. 3.lote – Objekts – ūdens sūkņu stacija Jaunciema gatvē 326:
· Izstrādāt elektroietaišu ierīkošanas projektu atbilstoši Tehniskajiem noteikumiem Nr. 109994091 (divi ievadi) – pielikums Nr.4;
· Izstrādāt sistēmas lietotāja pusē 0,4kV spēka sadales rekonstrukcijas projektu ar automātiskās rezervēšanas iekārtu.

Pielikums Nr.2
1.Lote
Būvprojekta izstrāde elektroapgādes ietaišu atjaunošanai SIA „Rīgas ūdens” objektā: Daugavgrīvas šoseja 3, Rīga
Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskie noteikumi

 (projektēšanas uzdevums)

Nr. 109993092
Derīgi līdz 16.07.2010.

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS
1.1. Pieslēguma pieprasītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RĪGAS ŪDENS”
Tālr.: 67088333

1.2. Pieslēdzamās elektroietaises atrašanās vieta:
Kadastra Nr.: 01000982034001
Koordinātas – X: 316067.047 Y:505114.316

1.3. Pieslēdzamā objekta raksturojums: Cits
1.4. Pieslēguma raksturojums: Slodzes palielinājums
1.5. Tehniskie rādītāji:

	Pieslēdzamās

elektroietaises atrašanās

adrese
	
	Lielākais

elektro-

dzinējs

vai

aparāts

(kW)
	Palai-

šanas

strāvas

lielums

(A)
	Kopā

uzstā-

dītā

jauda

(kW)
	Vienlai-

cīgā

maksi-

mālā

slodze

(kW)
	Ievada

aizsar-

dzības

aparāta

nominālā

strāva (A)
	Sprie-

gums

(V)
	Fāzu

skaits

	Daugavgrīvas šoseja 3, Rīga.
	Esošie
	0
	0
	0
	250
	0
	10000
	3

	
	Kopā nepieciešams
	0
	0
	0
	250
	400
	400/230
	3

	
	Atļauts
	0
	0
	0
	250
	400
	400/230
	3


1.6. Būvprojektēšanas stadijas un izbūves kārtas:

Tehniskā projekta stadija. 

Viena izbūves kārta.
2. NORĀDĪJUMI BŪVPROJEKTĒTĀJAM

2.1. Barošanas avots:

110 kV A/ST. Nr. 136 – Bolderāja II 

10 kV Līnija FN-416

Kapacitatīvā zemesslēguma strāva: I (c) = 80.0 A

2.2. Pievienojuma vieta:

Teritorijas kods: 606 - RT EERN

	Nr.
	SP. FP
	VS
	TP
	ZS

	1.
	
	
	-
	
	Projekt.TP
	
	-
	

	2.
	
	
	-
	
	
	
	-
	

	3.
	
	
	-
	
	
	
	-
	


2.3. Vid. sprieguma elektroietaises:
a) esošās v/spr. kabeļlīnijas AS 136 (FN-416)-TP1268 un TP1331-TP1268 izvilkt no TP1268 un pieslēgt pie projekt. TP CCCF v/spr. slēgiekārtas (~2x20m);

b) esošo v/spr. kabeļlīnijas TP1664-TP1268 un TP201-TP1268 izvilkt no TP1268 un pieslēgt pie projekt. TP CCC v/spr. slēgiekārtas (~2x20m).

2.4. Transformatoru apakšstacijas:
a) ārpus uzņēmuma teritorijas, brīvi pieejamā vietā uzstādīt KTP 10/0,4kV vienam transformatoram ar jaudu līdz 630 kVA, uzstādot hermētisku transformatoru ar jaudu 400 kVA, ar slēguma grupu 11, attiecīgiem z/spr. un v/spr. drošinātājiem;

b)  projektējamā TP uzstādīt vienu CCCF un CCC v/spr. slēgiekārtu, izbūvējot starp tām v/spr. starpsekciju saiti A-240;

c) sistēmas lietotājam ierādīt vietu KTP uzstādīšanai vai telpu TP izbūvei, to saskaņojot ar ST RPR Projektu saskaņošanas nodaļu, uzsākot projektēšanu;

d) no projektējamā TP līdz ielas sarkanajām līnijām paredzēt z/spr. kabeļlīniju perspektīvo zonu, saskaņojot to ar ST RPR Projektu saskaņošanas nodaļu;

e) demontēt esošo TP1268.
2.5. 0,4 kV elektroietaises:
a) projekt. TP tiešā tuvumā uzstādīt sistēmas lietotāja sadalni US46A vai tehniski līdzvērtīgu sadalni;

b) noguldīt z/spr. kabeļlīniju 2xA-240 no projekt. TP z/spr. sadales līdz US46A, abos galos to pievienojot pie vieniem kontaktiem (~2x10m);

c) no US46A līdz slodzes vietai izbūvēt nepieciešama šķērsgriezuma sistēmas lietotāja EPL;

d) uzskaites ierīkot saskaņā ar LEK 123.
2.6. Elektroietaišu piederības un apkalpes robeža:
Uz Piegādātāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem Lietotāja sadalnē.
Par kontakta stāvokli atbild: Piegādātājs
2.7. Pārējās prasības:
Lietotāja elektroietaisēm, kurām nepieciešama īpašas kategorijas elektroapgāde, jāierīko autonoms rezerves barošanas avots. Pamatbarošanas un rezerves barošanas avotu paralēls darbs nav pieļaujams.

2.8. Būvprojekta izstrādes termiņš:
2010.gada 16.jūlijs

2.9. Būvprojekta iesniegšanas vieta:
AS „Sadales tīkls” Rīgas pilsētas reģions Līgumu nodaļa, Pērnavas 19, 305.kab.

3.  PAPILDUS INFORMĀCIJA

* tabulā lietotie iespējamie saīsinājumi:

ZS – līdz 1kV elektrotīkls;

EPL – elektropārvades līnija;

GVL, GL – gaisvadu līnija;

KL – kabeļlīnijas;

SP, FP – sadales (fīdera) punkts;

TA, TP – transformatora apakšstacija (punkts);

VS – 6-20kV elektrotīkls;

A/ST. – 110/6-20kV barošanas apakšstacija.
Pielikums Nr.3
2.LOTE
Būvprojekta izstrāde elektroapgādes ietaišu atjaunošanai SIA „Rīgas ūdens” objektā: Krustpils iela 6, Rīga
Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskie noteikumi
 (projektēšanas uzdevums)

Nr. 109996099
Derīgi līdz 14.07.2010.

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS
1.3. Pieslēguma pieprasītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RĪGAS ŪDENS”
Tālr.: 67088333

1.4. Pieslēdzamās elektroietaises atrašanās vieta:
Kadastra Nr.: 01001210300
Koordinātas – X: 309175.691 Y:511326.824
1.6. Pieslēdzamā objekta raksturojums: Cits
1.7. Pieslēguma raksturojums: Slodzes palielinājums
1.8. Tehniskie rādītāji:
	Pieslēdzamās

elektroietaises atrašanās

adrese
	
	Lielākais

elektro-

dzinējs

vai

aparāts

(kW)
	Palai-

šanas

strāvas

lielums

(A)
	Kopā

uzstā-

dītā

jauda

(kW)
	Vienlai-

cīgā

maksi-

mālā

slodze

(kW)
	Ievada

aizsar-

dzības

aparāta

nominālā

strāva (A)
	Sprie-

gums

(V)
	Fāzu

skaits

	Krustpils iela 6, Rīga.
	Esošie
	0
	0
	0
	250
	0
	10000
	3

	
	Kopā nepieciešams
	0
	0
	0
	250
	400
	400/230
	3

	
	Atļauts
	0
	0
	0
	250
	400
	400/230
	3


1.7. Būvprojektēšanas stadijas un izbūves kārtas:
Tehniskā projekta stadija. 

Viena izbūves kārta.
2. NORĀDĪJUMI BŪVPROJEKTĒTĀJAM

2.1. Barošanas avots:
110 kV A/ST. Nr. 110 – Jāņciems 

10 kV Līnija FN-182
Kapacitatīvā zemesslēguma strāva: I (c) = 330.0 A

2.2. Pievienojuma vieta:
Teritorijas kods: 606 - RT EERN

	Nr.
	SP. FP
	VS
	TP
	ZS

	1.
	FP41
	FTN-1198
	-
	
	Projekt.TP
	
	-
	

	2.
	
	
	-
	
	
	
	-
	

	3.
	
	
	-
	
	
	
	-
	


2.3. Vid. sprieguma elektroietaises:
a) projektējamā TP KS-1-10 pieslēgt esošo v/spr. kabeļlīniju FP41-TP1198 (~2x100m);

b) demontēt abas v/spr. kabeļlīnijas FP41-TP0186.

2.4. Transformatoru apakšstacijas:
a) Slodzes vietā uzstādīt TP 10/0,4 kV vienam transformatoram ar jaudu līdz 630 kVA, uzstādot hermētisku transformatoru ar jaudu 400 kVA, ar slēguma grupu 11, attiecīgiem z/spr. un v/spr. drošinātājiem;

b) projektējamā TP uzstādīt CCF v/spr. slēgiekārtu;

c) sistēmas lietotājam ierādīt vietu KTP uzstādīšanai vai telpu TP izbūvei, to saskaņojot ar ST RPR Projektu saskaņošanas nodaļu, uzsākot projektēšanu;

d) no projektējamā TP līdz ielas sarkanajām līnijām paredzēt z/spr. kabeļlīniju perspektīvo zonu, saskaņojot to ar ST RPR Projektu saskaņošanas nodaļu;

e) demontēt esošo TP0186.
2.5. 0,4 kV elektroietaises:
a) projekt. TP tiešā tuvumā uzstādīt sistēmas lietotāja sadalni US46A vai tehniski līdzvērtīgu sadalni;

b) no projekt. TP z/spr. sadales līdz projekt. US46A noguldīt z/spr. kabeļlīniju 2xA-240, abos galos to pievienojot pie vieniem kontaktiem (~2x10m);

c) no US46A līdz slodzes vietai izbūvēt nepieciešama šķērsgriezuma sistēmas lietotāja EPL;

d) uzskaites ierīkot saskaņā ar LEK 123.
2.6. Elektroietaišu piederības un apkalpes robeža:
Uz Piegādātāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem Lietotāja sadalnē.
Par kontakta stāvokli atbild: Piegādātājs
2.7. Pārējās prasības:
Lietotāja elektroietaisēm, kurām nepieciešama īpašas kategorijas elektroapgāde, jāierīko autonoms rezerves barošanas avots. Pamatbarošanas un rezerves barošanas avotu paralēls darbs nav pieļaujams.

2.8. Būvprojekta izstrādes termiņš:
2010.gada 14.jūlijs

2.9. Būvprojekta iesniegšanas vieta:
AS „Sadales tīkls” Rīgas pilsētas reģions Līgumu nodaļa, Pērnavas 19, 305.kab.

3. PAPILDUS INFORMĀCIJA

* tabulā lietotie iespējamie saīsinājumi:

ZS – līdz 1kV elektrotīkls;

EPL – elektropārvades līnija;

GVL, GL – gaisvadu līnija;

KL – kabeļlīnijas;

SP, FP – sadales (fīdera) punkts;

TA, TP – transformatora apakšstacija (punkts);

VS – 6-20kV elektrotīkls;

A/ST. – 110/6-20kV barošanas apakšstacija.
Pielikums Nr.4

3.LOTE

Būvprojekta izstrāde elektroapgādes ietaišu atjaunošanai SIA „Rīgas ūdens” objektā: Jaunciema gatve 326, Rīga
Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskie noteikumi

 (projektēšanas uzdevums)
Nr. 109994091
Derīgi līdz 28.09.2010.

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS
1.1. Pieslēguma pieprasītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RĪGAS ŪDENS”
Tālr.: 67088333

1.2. Pieslēdzamās elektroietaises atrašanās vieta:
Kadastra Nr.: 01001130291
Koordinātas – X: 321579.33 Y:506842.742
1.3. Pieslēdzamā objekta raksturojums: Cits
1.4. Pieslēguma raksturojums: Slodzes palielinājums
1.5. Tehniskie rādītāji:
	Pieslēdzamās

elektroietaises atrašanās

adrese
	
	Lielākais

elektro-

dzinējs

vai

aparāts

(kW)
	Palai-

šanas

strāvas

lielums

(A)
	Kopā

uzstā-

dītā

jauda

(kW)
	Vienlai-

cīgā

maksi-

mālā

slodze

(kW)
	Ievada

aizsar-

dzības

aparāta

nominālā

strāva (A)
	Sprie-

gums

(V)
	Fāzu

skaits

	Jaunciema gatve 326, Rīga.
	Esošie
	0
	0
	0
	250
	0
	6000
	3

	
	Kopā nepieciešams
	0
	0
	0
	250
	400
	400/230
	3

	
	Atļauts
	0
	0
	0
	250
	400
	400/230
	3


1.6. Būvprojektēšanas stadijas un izbūves kārtas:
Tehniskā projekta stadija. 

Viena izbūves kārta.
2. NORĀDĪJUMI BŪVPROJEKTĒTĀJAM

2.1. Barošanas avots:
110 kV A/ST. Nr. 117 – Vecmīlgrāvis 

20 kV Līnija F-66; F-75
Kapacitatīvā zemesslēguma strāva: I (c) = 28.96 A

2.2. Pievienojuma vieta:
Teritorijas kods: 482 – Piejūras ETR
	Nr.
	SP. FP
	VS
	TP
	ZS

	1.
	
	F-75
	-
	
	
	
	-
	

	2.
	
	F-66
	-
	
	
	
	-
	

	3.
	
	F-519
	-
	
	
	
	-
	


2.3. Vid. sprieguma elektroietaises:
a) iegriezties 6kV kabeļu līnijās F-75 (AABL-10-3x240); F-66 (AABL-10-3x240); F-519 (AHXAMK-W-3x120+35) ar vidsprieguma kabeļiem 10kV-AHXCMK-WTC-3x240AL+1x35Cu un izbūvēt 6.5/0.42 kV KTAb tipa transformatora punktu.
2.4. Transformatoru apakšstacijas:

a) izbūvēt 6.5/0.42 kV KTAb tipa transformatora punktu;
b) 6.5/0.42 kV transformatoru jaudu noteikt projektēšanas gaitā.;
c) uzstādāmā transformatora tehniskajiem parametriem jābūt C` - C līmenī, „11” slēguma grupa;
d) uz 6 kV kabeļu ievadiem paredzēt zemesslēguma strāvas indikatorus ar 30A iestādījumu;
e) pēc jaunbūvējamās KTAb izbūves demontēt sadales punktu FP – 02.
2.5. 0,4 kV elektroietaises:
a) Elektroenerģijas uzskaiti paredzēts uzstādīt jaunbūvējamā transformatoru apakšstacijā.

2.6. Elektroietaišu piederības un apkalpes robeža:
Uz Lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem Piegādātāja transformatoru apakšstacijas 0.4 kV sadalnē.
Par kontakta stāvokli atbild: Piegādātājs
2.7. Pārējās prasības:
Elektroapgādes projekta dokumentāciju iesniegt izskatīšanai:
1. AS „Sadales tīkls” Centrālā reģiona Attīstības daļai „Zibeņi”, Carnikavas novads, Rīgas rajons.
2. AS „Sadales tīkls” Centrālā reģiona Attīstības daļai „Līči”, Stopiņu novads, Rīgas rajons.

3. AS „Sadales tīkls” Centrālā reģiona Energoizlietošanas uzraudzības daļā.
2.8. Būvprojekta izstrādes termiņš:
2010.gada 28.septembris
2.9. Būvprojekta iesniegšanas vieta:
AS „Sadales tīkls” Centrālā reģiona Attīstības daļai „Līči”, Stopiņu novads, Rīgas rajons.

3. PAPILDUS INFORMĀCIJA

* tabulā lietotie iespējamie saīsinājumi:

ZS – līdz 1kV elektrotīkls;

EPL – elektropārvades līnija;

GVL, GL – gaisvadu līnija;

KL – kabeļlīnijas;

SP, FP – sadales (fīdera) punkts;

TA, TP – transformatora apakšstacija (punkts);

VS – 6-20kV elektrotīkls;

A/ST. – 110/6-20kV barošanas apakšstacija.
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