Pašteces kanalizācijas keramikas cauruļvadu rekonstrukcija

· Kanalizācijas tīkla avāriju risku novēršana;
· Kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa 15 km garumā;
· Beztranšeju metodes izmantošanas aktualitāte.
Lielākā daļa no šobrīd ekspluatācijā esošajiem kanalizācijas cauruļvadiem ir būvēti no keramikas un betona caurulēm. Saskaņā ar RŪAVP I fāzes laikā veiktajiem pētījumiem, apmēram 33% (pamatojoties uz riska novērtējumu) no šiem cauruļvadiem ir nepieciešama tūlītēja rekonstrukcija. Tas galvenokārt attiecas uz veciem keramikas cauruļvadiem pilsētas centrālajā daļā, kur galvenokārt aizvien pieaugošo transporta slodžu ietekmē tie ir saplaisājuši, saplacināti un daļēji aizgruvuši. Problēmu sarežģītāku dara tas, ka ir ierobežotas iespējas pilsētas centrā veikt šo cauruļvadu rekonstrukciju ar tradicionālām būvniecības metodēm, līdz ar to piemērojamas tā saucamās „beztranšeju” metodes, kuras diemžēl ir dārgākas par parastajām. 


Izvirzītais mērķis ir, vismaz daļēji, atjaunot no keramikas caurulēm būvētos, par 60 gadiem vecākos, cauruļvadus. Plānotais apjoms ir 15 km cauruļvadu ar diametru no 200 līdz 500 mm.
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