Dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija

· Dzelzsbetona cauruļvadu nepraktiskums Rīgas pilsētas grunts apstākļos;
· Cauruļvadu diametra palielināšanas aktualitāte;
· Cauruļvadu rekonstrukcijas vai nomaiņas veikšana 8 km garumā.

Daļa no pašreiz ekspluatācijā esošajiem kanalizācijas cauruļvadiem ir būvēti no betona caurulēm. Saskaņā ar RŪAVP I fāzes laikā veiktajiem pētījumiem apmēram 33% (pamatojoties uz riska novērtējumu) no šiem cauruļvadiem ir nepieciešama tūlītēja to rekonstrukcija. Īpaši no dzelzsbetona būvētie kanalizācijas kolektori ir pakļauti notekūdeņu ķīmiskai iedarbībai un cauruļvadu sieniņu betons sairst daudz straujāk kā citi kanalizācijas tīklu būvniecībā pielietojamie materiāli.

Aktuāla ir arī kolektoru caurlaides spējas neatbilstība pilsētas attīstības nodrošināšanai.

Projekta ietvaros paredzēta kanalizācijas kolektoru rekonstrukcija Ķengaraga krastmalā, Melngaiļa ielā un Emmas – Vecāķu prosp. – Ezera ielās kopumā 6,3 km kopgarumā.
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