Kanalizācijas kopsistēmu atdalīšana Teikas-Čiekurkalna rajonā 
· Lietus un sadzīves kanalizācijas atdalīšana;
· Energoresursu taupīšana;
· Vides problēmu risināšana;
· Kolektora izbūve 1500 mm diametrā un 1300 m garumā;
· Atklātās metodes izmantošana; 
· Papildus sadzīves kanalizācijas posmu izbūve;
· Divu sūkņu staciju izbūve;
· Veco kolektoru piemērošana lietus ūdeņu novadīšanai.

Vēsturiski izveidojušos apstākļu dēļ šodien Teikas rajonā gan sadzīves kanalizācijas, gan kombinētās kanalizācijas, gan lietus kanalizācijas sistēmas ir savstarpēji savienotas. Rezultātā ievērojams daudzums lietus ūdeņu nonāk sadzīves kanalizācijā un tālāk pa pilsētas kanalizācijas sistēmu tiek novadīti uz pilsētas attīrīšanas ietaisēm, kas rada ne vien papildus energoresursu izmantošanu, bet arī pasliktina notekūdeņu attīrīšanas bioloģiskos procesus.

Ir arī pretēja situācija, kad sadzīves notekūdeņi no kombinētās kanalizācijas sistēmas nonāk apkārtējā vidē neattīrīti. Līdz šim nav bijusi iespēja sakārtot šī rajona kanalizācijas sistēmu nepieciešamā finansējuma trūkuma un ievērojamo darbu apjomu dēļ. Lai atdalītu sistēmas nepieciešams izbūvēt 1,7 km līdz DN 300 mm pašteces kolektoru Ropažu ielā un 1,3 km pašteces lietus kanalizācijas kolektoru DN 1400 mm no Ropažu līdz Stienes ielai (Sirius kolektors).

“Sirius” lietus kanalizācijas kolektora rekonstrukcija
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Saimnieciskās kanalizācijas būvniecība Ropažu ielā
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